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n  Abläng-, Abisolier- und Schneidemaschinen 

n   Kabel-Abroll- und Zuführgeräte 

n   Automatik-Anlagen, zugehörige Ableger und Topfwickler 

n   Kabeltrommel-Abwickler, Ringwickler,  

n  Kabellager für Ringe und Trommeln 
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Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 
für eine rationelle Fertigung in der Elektrotechnik 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Eigenschaften 
 

 ̧ Die Produktgruppe Elektromaschinen beinhaltet 
Maschinen und Komponenten zur Bearbeitung von 
isolierten Leitungen, Kabeln, Drähten und Schläuchen 
ebenso, wie Elektronik-Bauteile und ALU-Kupferschienen 

 ̧ Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien und 
nach neuesten technischen Erkenntnissen hergestellt 

 ̧ Im Vordergrund steht die Auslegung für einen 
Dauerbetrieb bei kurzen Rüstzeiten durch 
reproduzierbare Einstellungen, und einen geräuscharmen 
Lauf 

 ̧ Sie dienen der Arbeitserleichterung ebenso, wie einer 
rationellen Fertigung von Teilen für Endprodukte 

 ̧ Leichte Bedienbarkeit und hohe Leistung ist gewährleistet 
 

1.  Verdrill-Maschine, Twister 
elektrisch 

 
 

CAR-250 Verdrill-Maschine 
wird zum Verdrillen von ein- und mehrdrähtigen abisolierten Leitungen und  
Cu-Drähte von 0,5 bis 2,0 mm (24-13 AWG) eingesetzt.  
Die Verdrill-Längen von 6,3 - 25 mm werden mit Hilfe von Abstandshaltern 
kontrolliert, die sich innerhalb der Drahtführungshülse befinden.  
Das Modell CAR-250 verdrillt mindestens zwei Abisolierdrähte ordentlich  
und effizient. Diese Maschine ist schnell und einfach zu bedienen.  
Jede Maschine besteht aus einer Massivguss-Aluminium-Konstruktion mit 
strapazierfähiger Pulverbeschichtung. 
 

Drahtstärke 
mm  

(AWG) 

 
Verdrill-Länge 

mm 
 

Abstandshalter 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz 

Stromaufnahme 
Ampere 

     
0,5 bis 2,0 
(24 - 13) 

6,3 ï 25 
3,2   (1/8ñ) 
6,35 (1/4ñ) 
12,7 (1/2ñ) 

115 oder 230 V 
50-60 Hz 

1,3 / 1,65  

Maße L x B x H: 229 x 121 x 105 mm Gewicht: 3,6 kg 

 

Wählen Sie je nach Draht-Ø (ohne Isolierung) die richtige Drahtführungshülse 
aus.   
 

Bestell-Type AWG Drahtführungshülsen-Größe 

1929.2 13-14 2,26 mm (.089ñ) 

1929.1 15-19 1,78 mm (.070ñ) 

1929 20-24 1,17 mm (.046ñ) (Standard-Größe) 
 
 

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. 

 

Verdrill-Block 

Drahtführungshülse 

Abstandshalter 
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Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 

 
 

 

2. Abläng-, Abisolier- und Schneidemaschinen 
elektrisch ï pneumatisch ï thermisch 

 
 

 
 

 
CAR-700S Abisoliermaschine 
ist eine elektrisch betriebene Abisoliermaschine mit Verdrill-Effekt und einem 
rotierenden Hartmetallmesser für spezielle Isolationen.  
Sie eignet sich zum Abisolieren von ein- und mehradrigen Leitungen sowie 
Drähten mit speziellen Isolationen wie PVC, Teflon, Nylon, Gummi, Glasfaser und 
Kynar. Zur Führung der isolierten Leitungen stehen verschiedene Größen von 
Drahtführungs-Buchsen zur Verfügung. Bevorzugter Einsatz bei mehradrigen 
isolierten Leitungen mit kurzen Abmantellängen.  
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Kabeldurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz 

Leistung 
Watt 

     
0,08 - 6,0 
(28 - 10) 

0,7 ï 5,1 1 ï 76,1 220 / 50 50 

Maße L x B x H: 260 x 100 x 145 mm Gewicht: 3,3 kg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAR-700TWIN Abisoliermaschine 
ist eine elektrisch betriebene Abisoliermaschine mit Verdrill-Effekt und 
rotierenden Doppelmessern aus Hartmetall für dünne und dicke sowie 
mehrschichtige Isolationen von Leitungen + Drähten. Isolationen aus PVC, 
Teflon, Nylon, Gummi, Glasfaser und Kynar, werden problemlos bearbeitet. Zur 
Führung der isolierten Leitungen stehen verschiedene Größen von 
Drahtführungs-Buchsen zur Verfügung. 
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Kabeldurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz 

Leistung 
Watt 

     
0,08 - 10

2 

(30 - 8) 
0,7 ï 6,9 1 ï 76,1 220 / 50 50 

Maße L x B x H: 260 x 100 x 145 mm Gewicht: 3,5 kg 

 
 

 

 

 

 

 

 

Messerkopf mit rotierenden Doppel-
Hartmetallmesser und Drahtführungsbuchse 

Messerkopf mit rotierenden Hartmetallmesser 
und Drahtführungsbuchse 
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Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 

 
 

 

 
 

CAR-700TRIS Abisoliermaschine 
ist eine elektrisch betriebene drei Stationen Abisoliermaschine zum 
gleichzeitigen Bearbeiten von 3 verschiedenen Leiterquerschnitten. Daraus 
resultiert der vorteilhafte Einsatz bei der Bearbeitung von Koaxial-Kabel und 
geschirmter mehradriger Leitungen. Isolationen aus PVC, Teflon, Nylon, Neopren, 
Glasfaser und Kynar einschließlich des Schirmgeflechts werden problemlos 
bearbeitet. 
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Kabeldurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz 

Leistung 
Watt 

     
0,08 - 10

2 

(30 - 8) 
0,7 ï 6,9 1 ï 76,1 220 / 50 50 

Maße L x B x H: 380 x 305 x 150 mm Gewicht: 5 kg 

 
 

 
 
 

CAR-720TWIN Abisoliermaschine 
ist eine elektrisch betriebene Abisoliermaschine mit rotierenden Doppelmessern 
aus Hartmetall, für ein und mehradrige isolierte Kabel und Leitungen für größere 
Längen und Durchmesser. Bevorzugter Einsatz bei der Bearbeitung von Koaxial-
Kabel und Steuerleitungen, Batterie- und Schweißkabel. Durchmesser stufenlos 
einstellbar. Isolationen PVC, Nylon, Silikon, Teflon, Gummi, Glasfaser, 
Schirmgeflecht.   
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Kabeldurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz 

Leistung 
Watt 

     
1,5 - 70

2 

(16 ï 2/0) 
2,3 ï 20 >140 220-230 / 50-60 110 

Maße L x B x H: 240 x 265 x 152 mm Gewicht: 5 kg 

 
Anmerkung: Einsendung von Muster-Kabel mit Abisoliermaßen erforderlich! 

 
 

 
 
 

CAR-780 Abisoliermaschine 
ist eine pneumatisch gesteuerte Abisoliermaschine mit V-Messern, und wird 
über einen Sensor ausgelöst. Bevorzugter Einsatz bei ein- und mehrdrähtigen 
Schaltlitzen und Drähten kleinerer Querschnitte. Es ist ein schnelles, leichtes 
und sicheres Arbeiten gewährleistet. Teilabzug möglich.    
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Kabeldurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsdruck 
bar 

Taktzeit 
sec 

     
0,05 - 6

2  

(30 - 10) 
max. 6,35 1,5 ï 25,4 4 - 7 0,3 

Maße L x B x H: 304 x 147 x 69 mm Gewicht: 3 kg 

 
 

 

 

Messerkopf mit rotierenden Einzel- oder 
Doppel-Hartmetallmessern und 
Drahtführungsbuchsen 

Messerkopf mit rotierenden Doppel-
Hartmetallmesser und Drahtführungsbuchse 



W E HNE R k o n t ak t - t e c hn i k  Gm bH  |  D a im le r s t r .  7 -9  |  D - 7 36 6 0  U rb a ch  |  T e l .  + 4 9  7 1 8 1  /  9 8 8 6 - 0  |  Fa x  + 49  7 18 1  /  9 8 8 6 -2 5  5 

   
 

 

  

Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 

 
 

 

 
 

CAR-770 Abisoliermaschine 
ist eine pneumatisch gesteuerte Maschine, vorzugsweise zum Abmanteln von 
ein- und mehrdrähtigen isolierten Rundkabeln. Zum Einsatz gelangen V- und 
Formmesser im Zusammenhang mit Buchsen zur Führung des Kabels. 
Bedienung durch Fußschalter. 
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Kabel Ø 

mm 
 

Kabellänge 
mm 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsdruck 
bar 

Taktzeit 
sec 

      
max. 120  

(4/0) 
3,8ï25,4 min. 152 

+ Abisolierung 
101,6* 6 - 7 0,3 

Maße L x B x H: 865 x 205 x 205 mm           Gewicht: 25 kg      * größere Abisolierlänge 
    durch Mehrfachabzug 

 
 

 

 

Abisoliermaschinen elektrisch, 
für Kupfer, Lack- und Profildrähte 

 
 

 
 

CAR-140 Abisoliermaschine 
für Lackdrähte aller Art, geschirmt, geformt und rund mittels Draht- oder 
Nylonbrüsten sowie Fiberglaswalzen verschiedener Qualitäten.  
Geräuscharmer Lauf. 
 

Leiterquerschnitt 
(AWG) 

 
Draht Ø 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz 

Leistung 
Watt 

     
(4 ï 25) 0,45 ï 5,2 76,5* 220 / 50 220 

Maße L x B x H: 340 x 200 x 190 mm Gewicht:12 kg            *bedingt auch Länger 

 
Zubehör: Absauganlage für ein- und mehrere Maschinenanschlüsse. Einfache                        
                 Bedienung.  
 
 

 
 

SUC-120.2S Industrie-Sauger 
ein wichtiges Zubehör zur Schonung von Mensch und Umwelt. Unser SUC ist 
eingerichtet für die Absaugung von Abfallstoffen bei der Bearbeitung von 
Werkstoffen. Der eingebaute Feinfilter separiert die Abfallstoffe, so dass die 
gereinigte Saugluft an der Vorderseite nach oben aus dem Gehäuse austreten 
kann. Verschiedene Leistungsstufen garantieren den Einsatz von zwei oder 
mehreren Geräten gleichzeitig.  
 

Motor 
KW 

Schutzart 
IP 

Luftfördermenge 
Cbm / min 

Unterdruck 
mbar 

Betriebsspanung 
V / Hz 

Lärmpegel 
dB(A) 

      

1,1 ï 3,0 54 3,0 ï 5,5 100 - 210 220 / 50 70 - 77 

Maße L x B x H: 520 x 480 x 350 mm Gewicht: 23 kg      
 

 

Messer-Satz 

CAR-140 
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Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 

 
 

 

 
 

CAR-270 Abisoliermaschine 
für Lackdrähte mittels Schnellstahl- oder Hartmetall-Fräsen. Die Fräsen sind 
selbstreinigend und schnell auswechselbar. Drahteinstellung über Spannzange 
sekundenschnell. Geräuscharmer Lauf. 
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Drahtdurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz 

Leistung 
Watt 

     

÷ 13 

(6 - 35) 
0,15 ï 4,11 

16  
mit Drahtstop 

bis 72 mm 
ohne Drahtstop 

220 / 50 220 

Maße L x B x H: 250 x 96 x 100 mm Gewicht:4,1 kg      

 
Zubehör: flexible Welle mit Spannzange, Lackdraht-Fräser.  
                 
 

 

CAR-880 Abisoliermaschine 
für Feindrähte mittels gegenläufig rotierender Kegelbürsten aus Fiberglas 
verschiedener Qualitäten. Einstellung stufenlos bei laufender Maschine.  
Bearbeitung von Isolationen: Isolierlacke, Email, Teflon, Nylon, TEX-E, HF-Litze, 
Wiederstandsdraht. Geräuscharmer Lauf. 
 

, 
Leiterquerschnitt 

mm
2
 (AWG) 

 
Drahtdurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz 

Leistung 
Watt 

     

÷ 0,2 

 (34 - 20) 
0,025 - 0,5 

unbegrenzt 
abhängig vom 

Material 
220 / 50 220 

Maße L x B x H: 275 x 160 x 127 mm Gewicht:4,2 kg      

 
Zubehör: Kegelbürsten.  
 

 CAR-750 Abisoliermaschine 
für Koaxial- und Triaxial-Kabel. Sauberer Schnitt, grafisches 
benutzerfreundliches Bedienfeld, Programmierbar (Compu-Strip), Speicher bis 
zu 999 Programme, 5 Abisolierstufen, Automatische Schaltung, 
Pulverbeschichtung und Schutzabdeckung mit Sicherheitsschalter.  
Standard Lieferung mit einem 60-teiligen Drahtführungs-Buchsen-Set.    
 

 
Drahtdurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Abzugslänge 
mm 

Betriebsspannung 
V / Hz (A) 

Leistung 
Watt 

     

max. 6,98 max. 38,10 38,10 264 / 63 (3) 220 

Taktzeit: 7 - 10 s für 3 stufiges Abisolieren  

Maße L x B x H: 415 x 216 x 305 mm Gewicht: 15,9 kg      

 
Zubehör: 120-teiliges Drahtführungs-Buchsen-Set, Fußschalter. 
 
 

 

Drahtführungs-Buchsen-Set 
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Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 

 
 

 

 
 

CUT-330 Schneidemaschine 
elektrisch, programmierbar zur Bearbeitung von Kabel, Rohr und Schlauch, mit 
einem Steppschritt von 0,3 mm und einer Material-Endabschaltung. Die weitere 
Ausrüstung besteht aus Richtrollen-Satz, Drahtführungsbuchsen (6 St.) und 
Vorschubrollen aus Polyurethan oder geriffelten Metallrollen. Schutzhaube mit 
Sicherungsschalter.  
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Drahtdurchmesser 

mm 
 

Schnittlänge 
mm 

Geschwindigkeit 
Arbeit | Schnitt 

Betriebsspannung 
V / Hz 

     

0,03 ï 10 
(32 - 8) 

9,5 
Schlauchbreite 

15,8 
0,5 -250 m 4 | 3 260 / 60 

Maße L x B x H: 355 x 255 x 266 mm Gewicht:16 kg      

Programm-Speicher Leistung: 9000 St./h bei 100 mm Länge 
 

 
 

 
CUT-420F Schneidemaschine 
pneumatisch, speicherprogrammierbar für 850 Programme zum Bearbeiten von 
Flachbandkabel und Schläuchen, mit einem Steppschrittmotor von 0,25 mm und 
einer Material-Endabschaltung. Die weitere Ausrüstung besteht aus einem 
Kurzprogramm für Längen unter 76mm, Schutzhaube mit Sicherungsschalter. 
 

Materialdurchmesser 
mm 

 
Schnittbreite 

mm 
 

Schnittlängen 
mm 

Druckluft 
bar 

Betriebsspannung 
V / Hz 

     
25,4 101,6 0,5 ï 250 m 5 - 8 260 / 60 

Maße L x B x H: 350 x 280 x 520 mm Gewicht:29 kg      

Schnitt-Geschwindigkeits-Stufen: 5 Leistung: 9000 St./h bei 100 mm Länge 

 
Optionales Zubehör: Spezial-Materialauslass, Polyurethan-Vorschub-Walzen 
                                     Schnittstellen für Drucker und Stapler. 
 

 
 

 
CUT-360A Schneidemaschine 
ist eine einfache speicherprogrammierbare, pneumatische, mittels Schrittmotor 
gesteuerte Schneidemaschine. Sie ist ausgerüstet mit einem kostengünstigen 
Schneidemesser, das sich zwischen zwei Materialführungen bewegt. Der 
Materialvorschub erfolgt schonend über Polyurethan beschichtete 
Transportbänder. Speicherung von 500 Programmen und zusätzlich  
100 Kabelsatz-Programmen sind möglich. Mit Material-Endabschaltung und 
Sicherheitshaube ausgerüstet.  
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Materialdurchmesser 

mm 
 

Schnittlängen 
mm 

Druckluft 
bar 

Betriebsspannung 
V / Hz 

     
0,03 ï 16 
(32 - 5) 

25,4 1,2 ï 100 m 5 - 7 260 / 60 

Maße L x B x H: 350 x 230 x 430 mm Gewicht:24 kg      

Schnitt-Geschwindigkeits-Stufen: 5 Leistung: 5000 St./h bei 100 mm Länge 
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Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 

 
 

 

 
 
 
 

 
ASM-930 Abisolier- u. Schneidemaschine 
eine leistungsstarke, speicherprogrammierbare und elektropneumatische mittels 
Schrittmotor gesteuerte Abisolier- und Schneidemaschine. Die Maschine ist 
ausgerüstet mit einem Richtrollen-Satz, Drahtführungsrohr und Drahtführungs-
Buchsen (7 St.) zur Führung von Kabel, Draht, Rohr und Schlauch. Bearbeitung 
von mehradrigen Leitungen bis Ø 7,0 mm möglich. Zum Einsatz kommen HSS- 
oder Hartmetall-Messer. Speicherkapazität 500 Programme, Stückzahlzähler, 
Material-Endabschaltung. Vorschubrollen aus Polyurethan oder geriffelten 
Metallrollen.  
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Materialdurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Druckluft 
bar 

Betriebsspannung 
V / Hz 

     
0,03 ï 4 
(32 - 12) 

Litze + Draht  
7,0 

0,25 ï 50 
einseitig 

Teilabzug 
5 - 7 260 / 60 

Maße L x B x H: 375 x 340 x 280 mm Gewicht:25 kg      

4 Schnitt- und 5 Abisoliergeschwindigkeiten  

Schnittlängen von 0,25 mm ï 254 m, im Kurzprogramm 0,5 ï 40,6 mm 

 
Zubehör: Messersatz für Flachbandkabel bis 12,7 mm,  
                 Schnittstellen für Drucker und  Ableger bzw. Wickler.  
                 Formmesser nach Kunden-Anforderungen.  
 
 

 
 

ASM-970 Abisolier- u. Schneidemaschine 
eine leistungsstarke, speicherprogrammierbare und elektropneumatische mittels 
Schrittmotor gesteuerte Abisolier- und Schneidemaschine. Die Maschine ist 
ausgerüstet mit einem Richtrollen-Satz, Drahtführungsrohr und Drahtführungs-
Buchsen (8 St.) zur Führung von Kabel, Draht, Rohr und Schlauch. Bearbeitung 
von mehradrigen Leitungen bis Ø 7,9 mm möglich. Zum Einsatz kommen HSS- 
oder Hartmetall-Messer. Speicherkapazität 500 Programme, Stückzahlzähler, 
Material-Endabschaltung. Transportbänder aus Polyurethan. 
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Materialdurchmesser 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Druckluft 
bar 

Betriebsspannung 
V / Hz 

     
Litze 0,03 ï 10 

(32 - 8) 
Draht max. 2,5 

(12) 

7,9 

 
152,4 

aufteilbar auf 
beide Seiten 

5 - 7 260 / 60 

Maße L x B x H: 445 x 305 x 415 mm Gewicht:35 kg      

4 Schnitt- und 5 Abisoliergeschwindigkeiten  

Schnittlängen von 0,25 mm ï 254 m, im Kurzprogramm 0,5 ï 40,6 mm 

 
Zubehör: Messersatz für Flachbandkabel bis 12,7 mm,  
                 Schnittstellen für Drucker und  Ableger bzw. Wickler.  
                 Formmesser nach Kunden-Anforderungen.  
 
 

 

Richtrollen-Satz 

Richtrollen-Satz 

Drahtführungs-Buchsen 

Vorschubrollen, Drahtführungs-
Buchsen, Hartmetall-Messer 
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Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 

 
 

 

 
 

ASM-980 Abisolier- u. Schneidemaschine 
eine leistungsstarke, speicherprogrammierbare und elektropneumatische mittels 
Schrittmotor gesteuerte Abläng-, Abisolier- und Schneidemaschine neuester 
Bauart.  
Bearbeitung von Litzen, Draht, Schlauch und mehradriger isolierter Leitungen  
bis 9 mm Ø. Speicher für 999 Programme mit Programm-Listen ï Verarbeitung. 
Benutzerfreundliches Bedienfeld, Materialendabschaltung, Messersatz aus HSS, 
wahlweise Hartmetall, Sicherheitsabdeckung, automatisches zuführen und 
entladen des Materials.  
Lieferumfang: Drahtführungsrohren (9 St.), Drahtführungs-Buchsen (9 St.) und 
Drahtführungsbuchsen-Halter (1 St.).  
 

Leiterquerschnitt 
mm

2
 (AWG) 

 
Materialbreite 

mm 
 

Abisolierlänge 
mm 

Druckluft 
bar 

Betriebsspannung 
V / Hz (A) 

      

Litze 0,03 ï 10 
(32 - 8) 

 
Draht bis 2,5

2
 

(12) 

Flachbandkabel 
bis 11 mm 

 
Mehradrige 
Leitungen  
Bis 9 mm 

 

2,54 ï 152,4 
Rechte 

Abisolierlänge 
(Komplett- oder 
Teilabisolierung) 

 
2,54 ï 76,2 

Linke 
Abisolierlänge 

(Komplett- oder 
Teilabisolierung) 

3 - 6 260 / 60 (4) 

Maße L x B x H: 415 x 700,5 x 305 mm  
Einschl. Schutzabdeckung 

 Gewicht: 35 kg      

5 Transport- und 5 Abisoliergeschwindigkeiten   

Schnittlängen ab 2,54 mm, im Kurzprogramm 5,0 ï 40,6 mm mit Abisolierung 

 
Zubehör:  

- Flachbandkabel-Kit 

- Schnittstellen für Kabel-Markierer/Kabel-Speicher/Ringwickler 

- Form-Messer 

- Fußschalter 

- Kabel-Auffangbehälter 

- NOT-AUS-Schalter 

- Oberflächenbeschichtete Hartmetall-Messer 

- Richtrollensatz 
 
 

 

 

 

 

 

 

Richtrollen-Satz 

Drahtführungs-Buchsen 
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Zubehör und Ersatzteile 
 für Abisolier- und Schneidemaschinen 

zur Bearbeitung von 
isolierten Leitungen und Lackdrähten  

Zur Bearbeitung der verschieden geformten und lackisolierten Kupferschienen,  
Drähte und geschirmter Kabel steht eine Anzahl von Einsatzelementen zur Verfügung. 

Darunter befinden sich Bürsten, Walzen und Fräser unterschiedlicher Qualitäten. 

   

 Bürstenscheiben für Modell CAR-140 
Zur Bearbeitung der verschieden geformten und gelackten Kupferschienen, 
Lackdrähten sowie geschirmter Kabel, stehen eine Anzahl unterschiedlicher 
Qualitäten von Bürsten zur Verfügung. Durch Einsendung von Mustern der zur 
Bearbeitung anstehenden Materialien werden von uns die geeigneten Bürsten / 
Walzen / Fräser ausgewählt und in Maschinen eingebaut. 
 

Bestell-
Type 

Material 
Bürsten- 
Draht-Ø  

mm 

Außen-Ø 
mm 

Breite 
mm 

Bohrung 
mm 

Beschreibung/ 
Einsatz 

VPE 

CAR-304 
Stahldraht 

gewellt 
0,10 38 5 9,6 

feine, weiche Qualität 
für Folien etc. 

10 

CAR-306 
Stahldraht 

gewellt 
0,15 38 6 9,6 mittelfeine Qualität 10 

CAR-308 
Stahldraht 

gewellt 
0,20 38 6 9,6 

grobe Qualität für 
Profile u. dicken Lack 

10 

CAR-302 Nylon 0,5 38 6 9,6 
Qualität zur 
Entflechtung 
geschirmter Leitungen 

10 

CAR-634 
Fiberglas 
Walzen 

 32 25 8,5 
Feines Schleifmittel 
für Folien u. 
Feinstdrähte 

2 

CAR-834 
Fiberglas 
Walzen 

 32 25 9,6 
grobe Qualität für 
harte  Beschichtungen 

2 

 
 

 

 Abisolierscheiben aus Fiberglas für Modell CAR-44D 
 

Bestell- 
Type 

Material  
Außen-Ø 

mm 
Breite 
b mm 

Bohrung 
mm 

Abisolierbreite mm  
pro Schleifgang 

VPE 

Größere Schleifwirkung (härter) 

 CAR-2640 Polyester 38 3,18 9,5 3,2 2 

 CAR-2490 und für 38 6,35 9,5 6,3 2 

 CAR-2748 blanken 38 9,53 9,5 9,5 2 

 CAR-2750   Kupferleiter 38 12,7 9,5 12,7 2 

Geringere Schleifwirkung (weicher) 

 CAR-2637 PVC 38 3,18 9,5 3,2 2 

 CAR-2576 und für 38 6,35 9,5 6,3 2 

 CAR-2749 
  zinnbe- 
  schichteten 

38 9,53 9,5 9,5 2 

 CAR-2751   Kupferleiter 38 12,7 9,5 12,7 2 
 

Stahldraht-
Bürstenscheiben 

Nylon-
Bürstenscheiben 

Fiberglas-Walzen 

Fiberglas-Abisolierscheiben 
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 Kegelbürsten für Modell CAR-880 
Der abzuisolierende Lackdraht wird in gewünschter Länge zwischen  
den rotierenden Kegelbürsten eingeführt und hin- u. her bewegt.  
Es stehen zwei Qualitäten von Kegelbürsten zur Verfügung.  
 

Bestell-Type AWG-Draht Draht-Ø mm Anwendung VPE 

CAR-640 34-48 0,160 ï 0,025 für Feindraht 2 

CAR-661 26-33 0,404 ï 0,180 
universell 
einsetzbar 

2 

 
 

Schlichtgaze für Kegel, Scheiben u. Walzen aus Fiberglas 

CAR-2998 Abrichtgaze um Spurrillen zu beseitigen.  3 

  
 
 
 
 

 Lackdraht ï Fräser für Modell CAR-270 
Es gibt zwei Qualitäten. Schnellstahl HSS und Hartmetall HM Fräser. Dicke und 
Zähigkeit des Isolations-Lackes sowie Häufigkeit des Einsatzes der Maschine 
sind ausschlaggebend für die entsprechende Fräser-Qualität.   
Die Fräser sind durch den konkaven Schliff selbstreinigend.   
 

Bestell-Type Leiterquerschnitt  
mm 

AWG VPE 
HSS HM 

CAR-728/S CAR-728/C 0,81 und kleiner 20-25 1 

CAR-732/S CAR-732/C 0,81 ï 1,45 20-15 1 

CAR-736/S CAR-736/C 1,45 ï 2,05 15-12 1 

CAR-740/S CAR-740/C 2,05 ï 3,26 12-8 1 

CAR-744/S  
3,26 ï 4,11 
nur in HSS verfügbar. 

8-6 1 

 
 

Material-Code:                 Schnellstahl HSS = S   Neusilber (CuNiZn) 4 

 Hartmetall HM = C    

  

Bestell-Beispiel:                  CAR-728-S (= Qualität Schnellstahl) 
 
 
 
 
 

Service: wir schärfen Ihnen die stumpfen Fräser nach! 
 
 
 
 

 
Unser Modell WR-330E steht für die Bearbeitung größerer Drahtdurchmesser  

von 4,62 mm bis 5,18 mm (AWG 5-4) zur Verfügung. 
 

 

 

 

Abrichtgaze 

r 

HSS HM 
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3. Motorische Kabel-Abroll- und Zuführgeräte  
mit u. ohne Speicher, für vollautomatischen Arbeitsablauf von 

Abläng-, Abisolier- und Schneidemaschinen 

 
 

KAZ-56A Kabelabrollgerät 
dient der vollautomatischen Zufuhr von ein- u. mehradrigen isolierten Leitungen 
aus einem Kabelspeicher, zu Abläng-, Abisolier- und Schneidemaschinen. 
Schonender Materialtransport über breite Vorschubbänder. Selbststeuerndes 
Zuführgerät mit Drehzahlregler, in Tischausführung.   
 

Technische Daten 

Vorschubgeschwindigkeit: max. 2,3  m/sec 

Spulengewicht: 27,2 kg 

Spulendurchmesser: max. 457 mm 

Spulenbreite: max. 355 mm 

Kabel-Ø: max. 8 mm 

Spannung:  220 V / 50 Hz / 1 A  

L x B x H: 560 x 400 x 560 mm 

Gewicht: 21,3 kg 

 
 

 KAZ-58A Kabelabrollgerät 
ist ein leistungsstarkes Gerät für die Zufuhr von ein- und mehradrigen isolierten 
Leitungen mit Kabelspeicher, für einen vollautomatischen Arbeitsablauf, von 
Abläng-, Abisolier- und Schneidemaschine. Schonender Materialtransport durch 
breite Vorschubbänder. Selbststeuerendes Zuführgerät mit Drehzahlregler in 
Ständerausführung. 
 

Technische Daten 

Vorschubgeschwindigkeit: max. 2,8 m/sec 

Spulengewicht: max. 50 kg 

Spulendurchmesser: max. 610 mm 

Spulenbreite: max. 355 mm 

Kabel-Ø: max. 11 mm 

Spannung:  220 V / 50 Hz / 2.5 A 

L x B x H: 635 x 889 x 559 mm 

Gewicht: 50 kg 
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ZG-200.xx* Zuführgerät 
eignet sich zum Zuführen von Materialien wie Kabel, Schläuche, Bänder, 
Flachbandkabel etc., zu Abläng-, Abisolier- und Schneidemaschinen.  
Der Antrieb erfolgt stufenlos über einen Gleichstrommotor mit zwei 
Potentiometern zur Steuerung von Geschwindigkeit und zu förderndes Material.  
Der Materialvorschub erfolgt über zwei breite, beschichtete und verzahnte 
Bänder. Der Anpressdruck zur Materialförderung erfolgt pneumatisch oder durch 
Einstellung von Hand. Die Materialführung erfolgt durch Ein- und Auslauf-Düsen. 
Diese Geräte sind als Tisch- oder Ständerversion lieferbar.    
 

Technische Daten     

Geräte-Typ*: B2 B3 B4 B5 

Leistung: 370 W 550 W 750 W 560 W 

Durchlasshöhe: 30 mm 

Durchlassbreite: 30 bis 100 mm 

Geschwindigkeit: 0,5 / 1,35 / 1,93 / 2,7 m/sec 2,7 m/sec 

Spulengewicht max.: 40 kg 65 kg 100 kg 

Druckluftanschluss: 3 - 6 bar 

Spannung: 
230 V / 50 Hz  

optionale 110 V / 60 Hz 
Servo 

Ablaufhöhe mit 
Grundständer: 

1090 mm 

L x B x H: 650 x 400 x 480 mm 

Gewicht: 53 kg 55 kg 57 kg 51 kg 

 
Bestell-Beispiel:                  Bestell-Type ist durch den Geräte-Typ zu ergänzen: 

 * Beispiel für 550 W: ZG-200.B3  

    Ausführung mit Servoantrieb auf Anfrage. 
 
 
 
 

 
 

DHS-1000D Durchhangsteuerung 
regelt die stufenlose Geschwindigkeit des zuzuführenden Kabels and die 
angeschlossenen Abläng-, Abisolier- und Schneidemaschinen. Der Durchhang 
des Materials wird von 5 Lichtschranken erfasst und bestimmt die 
Geschwindigkeit. Durch dieses Erfassungsprinzip wird das Material nicht 
belastet. 
 

Technische Daten 

Steuerung: 5 Lichtschranken 

Spannung:  230 V / 50-60 Hz  

L x B x H: 400 x 400 x 1200 mm 

 
 

 

 

 



W E HNE R k o n t ak t - t e c hn i k  Gm bH  |  D a im le r s t r .  7 -9  |  D - 7 36 6 0  U rb a ch  |  T e l .  + 4 9  7 1 8 1  /  9 8 8 6 - 0  |  Fa x  + 49  7 18 1  /  9 8 8 6 -2 5  14 

   
 

 

  

Elektromaschinen 
mechanisch, pneumatisch, hydraulisch 

 
 

 

4. Vollautomatische Anlagen 

für die Kabelkonfektion 

Unsere vollautomatischen Kabelkonfektionsanlagen weisen eine modulare Bauweise 
auf. Diese ermöglicht die Zusammensetzung von Fertigungslinien je nach 
Kundenanforderungen. Gleichzeitig erlaubt die Bauart einen nachfolgenden weiteren 
Ausbau und Ergänzungen an bereits vorhandenen Fertigungsanlagen. 
 

Das Tätigkeitsfeld umfasst: Abwickeln ï speichern ï abziehen ï steuern ï bedrucken 
ï messen ï schneiden ïabisolieren - abmanteln ï ablegen ï wickeln von isolierten 
Leitungen, Kabel und Schlauch. 
 

Die Module beinhalten 
 

¶ Abroll- und Speichermodul einteilig oder zweiteilig 

¶ Kabel-Abzug- und Steuermodul 

¶ Print- und Inkjetmodul 

¶ Mess-, Schneid-, Abisolier- und Abmantelmodul 

¶ Ablege- und Wickelmodule 

¶ Tischausführungen in verschiedenen Größen je nach Anforderung, ausgerüstet mit 
Strom- und Pneumatik-Anschlüssen, einschließlich Druckregler. 

 

Die Module können separat bezogen werden, um bestehende Anlagen zu ergänzen. 

 

 
 

 

Leiterquerschnitt: 0,1
2
 ï 6,0

2 

Schnittlänge: 0,25 mm ï 254 m 
Durchmesser: max. 8,0 mm 
Abisolierlänge: 0,25 ï 76,2 mm 
 
Vorschub- 
Geschwindigkeit:  max. 2,3 m/sec 
Spulengewicht:  max. 27,0 kg 
Spulendurchmesser: max. 460 mm 
Spulenbreite:   max. 355 mm 
Kabel-Ø:  max. 8 mm 

 

 

 

   Vorschub- 
   Geschwindigkeit:  max. 2,8 m/sec 

Spulengewicht:  max. 50,0 kg 
Spulendurchmesser: max. 610 mm 
Spulenbreite:  max. 355 mm 
Kabel-Ø:  max. 11 mm 
 
Die Maschinen sind ausgerüstet mit 
Schnittstellen zum Bedrucken, Ablegen 
und Wickeln von Rund- und Flachkabel, 
Schlauch und Seilen. 

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. 

KAZ-56A ASM-970 

ASM-970 

KAZ-58A 
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   Weitere leistungsfähige Modelle 

bis max. 1 x 120
 
mm

2
  

auf Anfrage! 
 
Tischmodule 
Anfertigung nach Ihren Angaben 
und Anforderungen. 

 
 

 
 

 
 

    
 
 
 
   Fertigungslinie  

Zusammensetzung mehrerer 
Module zu einer Fertigungslinie 
entsprechend Ihren Anforderungen.  

Schematische Darstellung Fertigungslinie 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ZG-200.xx 

DHS-1000D 

Abroll- und 
Speichermodul 
einteilig oder 
zweiteilig 

Kabel-Abzug- und Steuermodul, 
Print- und Inkjetmodul 
Mess-, Schneid- und Abmantelmodul 

Wickel- und Ablegemodule 


