Aderendhiilsen isoliert nach DIN 46228 T4
Standard- & Sonderausfiihrung, Farbcode DIN

Material: Elektrolyt-Kupferrohr galvanisch verzinnt

Isolation: Polypropylen bis 105°C

End Splices insulated PART 4
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) . — Abmessungen / Dimensions in mm —
Querschnitt Lénge
Size Length CODE Bestell-Type VE/Btl. VE/Strip
mm? mm | AWG DIN PartNo. |PCS./Bag| PcSJstrip | l1 | l2 | d1 | s1 | d2 | s2
6 AEHN-0106-D 10,0 6*
0,14 8 26 GY AEHN-0108-D 500 10 x 100 12,0 g+ 07 | 015 | 16 | 0,25
6 AEHN-0206-D 10,5 6*
0,14 8 26 GY AEHN-0208-D 500 10 x 100 125 g 08 | 0,15 | 2,0 | 0,25
6 AEHN-0306-D 10,5 6*
0,25 8 24 YE AEHN-0308-D 500 10 x 100 125 P 08 | 015 | 1,8 | 0,25
6 AEHN-0406-D 10,5 6*
0,34 8 22 I TQ AEHN-0408-D 500 10 x 100 125 P 08 | 0,15 | 2,0 | 0,25
6 AEHN-0506-D 11,5 6
0,5 8 20 WH AEHN-0508-D 500 10 x 100 13,5 8 11 [ 0,15 | 2,6 | 0,25
10 AEHN-0510-D 15,5 10
6 AEHN-0806-D 12,0 6
8 AEHN-0808-D 14,0 8
0,75 10 20 GY AEHN-0810-D 500 10 x 100 16.0 10 13 [ 015 | 2,8 | 0,25
12 AEHN-0812-D 18,0 12
6 AEHN-1106-D 12,5 6
8 AEHN-1108-D 15,5 8
1,0 10 18 RD AEHN-1110-D 500 10 x 100 165 10 1,5 | 0,15 | 3,0 0,3
12 AEHN-1112-D 18,5 12
6 AEHN-1506-D 12,5 6*
8 AEHN-1508-D 15,5 8
1,5 10 16 BK AEHN-1510-D 500 10 x 100 16,5 10 1,8 [ 0,15 | 34 0,3
12 AEHN-1512-D 18,5 12
18 AEHN-1518-D 24,5 18
2,08 8 14 YE AEHN-2008-D 500 10 x 100 14,5 8* 205|015 | 3,6 0,3
8 AEHN-2508-D 15,0 8
10 AEHN-2510-D 17,0 10
2,5 12 14 BU AEHN-2512-D 500 10 x 100 190 12 23 | 0,15 | 4,2 0,3
18 AEHN-2518-D 25,0 18
10 AEHN-4010-D 500 18,0 10
4,0 12 12 GY AEHN-4012-D 100 10 x 100 20,0 12 2,9 0,2 48 | 03
18 AEHN-4018-D 100 26,0 18
12 AEHN-6012-D 20,0 12
6,0 18 10 YE AEHN-6018-D 100 10 x 100 26.0 18 3,6 0,2 6,2 0,3
12 AEHN-10.12-D 21,0 12
10,0 18 8 RD AEHN-10.18-D 100 10 x 100 270 18 4,6 0,2 7,5 0,3
12 AEHN-16.12-D 23,0 12
16,0 18 6 BU AEHN-16.18-D 100 5 x10 290 18 6,0 0,2 88 | 04
16 AEHN-25.16-D 29,0 16
25,0 18 4 YE AEHN-25.18-D 50 5x50 31,0 18 7,5 02 (11,0 05
22 AEHN-25.22-D 350 | 22
16 AEHN-35.16-D 5 x 50 30,0 16
35,0 18 2 RD AEHN-35.18-D 50 2§50 32,0 18 8,5 02 | 125 | 05
25 AEHN-35.25-D 39,0 | 25
20 AEHN-50.20-D 50 36,0 | 20
50,0 o5 1/0 BU AEHN-50.25-D 25 410 | 25 10,5 | 0,3 15,0 | 0,6
20 AEHN-70.20-D 37,0 | 20*
70,0 27 2/0 YE AEHN-70.27-D 25 440 | 27 12,7 | 04 | 16,0 | 0,6
95,0 25 3/0 RD AEHN-95.25-D 25 44,0 | 25* | 14,7 | 04 | 180 | 0,6
120,0 27 250mav BU AEHN-120.27-D 25 48,0 | 27 | 16,7 | 0,50 | 21,0 | 0,7
150,0 32 300mam YE AEHN-150.32-D 25 58,0 | 32* | 19,7 | 05 | 230 | 1,0
MaR&nderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
* Nicht nach DIN 46228 T4 genormt.
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