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Bandkabelschuh Gabelform DIN 46234 
unisoliert  
und Sonderausführung 
 

Temperaturbereich: bis +125°C 
 

 
ChainTerminals Spade, non insulated 

    
 

 

 
mm² 

(AWG) 
Bestell-Type Norm 

 

– Dimensionen in  mm –  
Werkzeug 
Tool 

 

s d1 d2 d3 l1 l2 a 
 

              
   

0,35 – 1,5 
(22-16) 

SB-1532G-NP 
SB-1537G-NP 
SB-1543G-NP 
SB-1553G-NP 
SB-1565G-NP 

DIN 
UL 

CSA 
0,8 

3,2 
3,7 
4,3 
5,3 
6,5 

5,8 
5,8 
7,0 
9,6 
11,0 

1,7 

15,0 
15,0 
16,4 
17,5 
20,0 

10,3 
10,3 
12,1 
12,8 
13,1 

4,5 HCT-1500B 

 

              

              
   

1,1 – 2,6 
(16-14) 

SB-2532G-NP 
SB-2537G-NP 
SB-2543G-NP 
SB-2553G-NP 
SB-2565G-NP 

DIN 
UL 

CSA 
0,8 

3,2 
3,7 
4,3 
5,3 
6,4 

5,9 
6,4 
7,0 
8,0 
12,0 

2,3 

15,8 
15,8 
16,0 
16,0 
19,0 

11,1 
11,1 
11,5 
11,6 
13,1 

5,0 HCT-2500B 

 

              

              
   

2,7 – 6,0 
(12-10) 

SB-4643G-NP 
SB-4653G-NP 
SB-4665G-NP 

DIN 
UL 

CSA 
1,0 

4,3 
5,3 
6,4 

8,4 
9,0 
12,5 

3,6 
18,2 
18,2 
25,2 

13,7 
13,7 
18,5 

6,0 HCT-4600B 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Material: Elektrolyt-Kupfer, hartgelötet, galvanisch verzinnt, RoHS-REACH konform 

 
Bandausführung: Nylon-Plastikband (NP) 

 

Menge pro Spule:         bis mm² 2,5² 4-6² 

  1.500 / 2.500 1.000 / 2.000 
 

Verarbeitung: In Hochleistungs-HCT-Crimpwerkzeugen 

 

Bemerkung: Andere Ausführungen und Qualitäten auf Anfrage. 
 
 

Maßänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.                   Presswerkzeuge: Seite xxx 

 



W E HNE R k o n t ak t - t e c hn i k  Gm bH  |  D a im le r s t r .  7 -9  |  D - 7 36 6 0  U rb a ch  |  T e l .  + 4 9  7 1 8 1  /  9 8 8 6 - 0  |  Fa x  + 49  7 18 1  /  9 8 8 6 -2 5  11 

   
 
 

 
 

Bandkabelschuh Gabelform DIN 46234 
unisoliert, mit Flansch 
und Sonderausführung 
 

Temperaturbereich: bis +125°C 
 

 
ChainTerminals, Flange Spade, non insulated 

    
 

 

 
mm² 

(AWG) 
Bestell-Type Norm 

 

– Dimensionen in  mm –  
Werkzeug 
Tool 

 

s d1 d2 d3 l1 l2 a 
 

              
   

0,35 – 1,5 
(22-16) 

SB-1537GF- 
SB-1543GF- 
SB-1553GF- 

 
UL 

 
0,8 

3,7 
4,3 
5,3 

7,7 1,7 14 10 4,5 HCT-1500B 
 

              

              
   

1,1 – 2,6 
(16-14) 

SB-2537GF- 
SB-2543GF- 
SB-2553GF- 

 
UL 

 
0,8 

3,7 
4,3 
5,3 

8,0 2,3 18,5 9 5,0 HCT-2500B 
 

              
 

 
 

Bandkabelschuh Gabelform DIN 46234 
unisoliert, mit Nocke  
und Sonderausführung 
 

Temperaturbereich: bis +125°C 
 

 
ChainTerminals, Locking Spade, non insulated 

    
 

 

 
mm² 

(AWG) 
Bestell-Type Norm 

 

– Dimensionen in  mm –  
Werkzeug 
Tool 

 

s d1 d2 d3 l1 l2 a 
 

              
   

0,35 – 1,5 
(22-16) 

SB-1532GN- 
SB-1537GN- 
SB-1543GN- 
SB-1553GN- 

 
UL 

 
0,8 

3,2 
3,7 
4,3 
5,3 

6,4 
6,4 
7,1 
8,4 

1,7 

14 
14 
16 
17 

11 
11 
12 
13 

4,5 HCT-1500B 

 

              

              
   

1,1 – 2,6 
(16-14) 

SB-2532GN- 
SB-2537GN- 
SB-2543GN- 
SB-2553GN- 

 
UL 

 
0,8 

3,2 
3,7 
4,3 
5,3 

6,4 
6,4 
7,1 
8,4 

2,3 

14 
14 
16 
17 

11 
11 
12 
13 

5,0 HCT-2500B 

 

              

              
   

2,7 – 6,0 
(12-10) 

SB-2537GN- 
SB-2543GN- 
SB-2553GN- 

 
UL 

 
1,0 

3,7 
4,3 
5,3 

7,9 
7,9 
8,4 

3,6 18 14 6,0 HCT-4600B 
 

              
 

 

 

   
Material: Elektrolyt-Kupfer, hartgelötet, galvanisch verzinnt, RoHS-REACH konform 
 

Bandausführung: Nylon-Band 
 

Menge pro Spule:         bis mm² 2,5² 4-6² 
  1.500 / 2.500 1.000 / 2.000 
 

Verarbeitung: In Hochleistungs-HCT-Crimpwerkzeugen 
 

Bemerkung: Andere Ausführungen und Qualitäten auf Anfrage. 
 

Maßänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.                   Presswerkzeuge: Seite xxx 

 


