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Rohr-Kabelschuh mit zwei Anschlussbohrungen  
unisoliert + Inspektionsloch 
für mehrdrähtige (Klasse 2) und feindrähtige (Klasse 5) 
Cu-Leiter 35 – 500 mm2  
 
Temperaturbereich: +90°C 
kurzzeitig bis max. +200°C 
 
Tubular angle cable with two palm holes, ring type, non-insulated  

 

      

  mm² 
(AWG) 

Bestell-Type 
mm2—M-cc 

 

–  Dimensionen in  mm –  Werkzeug 
Tool 

 

b d1 d2 l1 l2 l3 L  

                35  
(2) KRF-35-10x2 18,5 9,0 10x2 11,0 24-26 16,0 78,0 

PWZ-3165A1 
 

PWZ-1300 
 

PWZ-2600 
 

PWZ-2800 
 

(Siehe auch 
Hydraulische- 

+ Akku-Pressen) 

 

            
            
   50  

(1/0) KRF-50-10x2 20,5 11,0 10x2 11,0 24-26 16,0 82,0  

            
            
   70  

(2/0) 
KRF-70-10x2 
KRF-70-12x2 25,0 13,0 10x2 

12x2 
11,0 
12,0 

24-26 
40 

17,0 
18,0 

86,0 
103,0 

 

            
            
   95  

(4/0) 
KRF-95-10x2 
KRF-95-12x2 29,0 15,0 10x2 

12x2 
11,0 
12,0 

24-26 
40 

19,0 
18,0 

93,0 
109,0 

 

            
            
   120  

(250) 
MCM 

KRF-120-10x2 
KRF-120-12x2 32,0 17,0 10x2 

12x2 
11,0 
12,0 

24-26 
40 19,0 97,0 

113,0 

 

            
            
   150  

(300) 
MCM 

KRF-150-10x2 
KRF-150-12x2 36,0 19,0 10x2 

12x2 
11,0 
12,0 

24-26 
40 19,0 104,0 

120,0 

 

            
            
    185 

(350) 
MCM 

KRF-185-10x2 
KRF-185-12x2 39,0 21,0 10x2 

12x2 
13,0 
12,0 

24-26 
40 

19,0 
20,0 

111,0 
126,0 

 

            
            
    240 

(500) 
MCM 

KRF-240A-10x2 
KRF-240A-12x2 42,0 22,5 10x2 

12x2 
11,0 
12,0 

24-26 
40 

22,0 
21,0 

115,0 
130,0 

 

            
            
    300 

(600) 
MCM 

KRF-300A-12x2 46,0 24,5 12x2 12,0 40 22,0 133,0 
 

            
            
    400 

(750) 
MCM 

KRF-400A-12x2 56,0 30,0 12x2 12,0 40 23,0 145,0 
 

            
            
    500 

(1000) 
MCM 

KRF-500A-14x2 63,5 43,5 14x2 15,0 60,0 15,0 148,0 
 

            
 

Material: Elektrolyt-Kupferrohr nach DIN 40500 verzinnt, RoHS konform 
Charakteristik: Ringform mit schmaler Anschlusslasche, mit Inspektionsloch.  

                                 
Weitere Größen und Formen auf Anfrage (auch ohne Inspektionsloch und Bohrungen lieferbar). 
 
Maßänderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. 

https://www.wehner-technik.de/index.php/produkte-eshop/werkzeuge-fur-elektrotechnik/presswerkzeuge/power-line-press-und-schneidwerkzeuge/product/444-pwz-3165c/category_pathway-162
https://www.wehner-technik.de/index.php/produkte-eshop/werkzeuge-fur-elektrotechnik/presswerkzeuge/power-line-press-und-schneidwerkzeuge/product/444-pwz-3165c/category_pathway-162
https://www.wehner-technik.de/index.php/produkte-eshop/werkzeuge-fur-elektrotechnik/presswerkzeuge/power-line-press-und-schneidwerkzeuge/product/450-pwz-1300/category_pathway-162
https://www.wehner-technik.de/index.php/produkte-eshop/werkzeuge-fur-elektrotechnik/presswerkzeuge/power-line-press-und-schneidwerkzeuge/product/454-pwz-2600/category_pathway-162
https://www.wehner-technik.de/index.php/produkte-eshop/werkzeuge-fur-elektrotechnik/presswerkzeuge/power-line-press-und-schneidwerkzeuge/product/456-pwz-2800/category_pathway-162
https://www.wehner-technik.de/index.php/produkte-eshop/werkzeuge-fur-elektrotechnik/presswerkzeuge/power-line-akku-press-schneidwerkzeuge
https://www.wehner-technik.de/index.php/produkte-eshop/werkzeuge-fur-elektrotechnik/presswerkzeuge/power-line-akku-press-schneidwerkzeuge
https://www.wehner-technik.de/index.php/produkte-eshop/werkzeuge-fur-elektrotechnik/presswerkzeuge/power-line-akku-press-schneidwerkzeuge

